
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受電電力 

(D0) 

【動作説明】 

 

自動運転の時、以下の動作を実行。 

 

（１） CB3, CB4, CB5 などが投入されて、受電電力が 50kW 

以上になると CB1 投入で G1 運転 

（２） G1 運転中に、さらに受電電力が増加して 50kW 以上になる

と CB2 投入で G2 運転 

（３） G1,G2 運転で、受電電力が 30kW 以下になると、CB2 解放 

で G2 停止。 

（４） G1 のみ運転で、受電電力が 30kW 以下になると、さらに

CB1 解放で G2 停止。 

 

 

 

このサンプルラダーは、予模擬の動作を理解して頂くものであり、 

通常の動作とは異なる部分があります。 

 

制御盤 ( )内番号は、アドレスを示す。 

W0 

W1 

1 号機 

発電電力 

(D1) 

出力 25kW 

G1 

遮断器 

CB0(Y20) 

遮断器 

CB1(Y21) 

W2 

２号機 

発電電力 

(D2) 

出力 25kW 

G2 

遮断器 

CB2(Y22) 

遮断器 

CB3(Y23) 

遮断器 

CB4(Y24) 

L1 

負荷 1 

(D3) 

30kW 

W3 

遮断器 

CB5(Y25) 

L2 

負荷 2 

(D4) 

30kW 

W4 

遮断器 

CB6(Y26) 

L3 

負荷 3 

(D5) 

30kW 

W5 

遮断器 

CB7(Y27) 

遮断器 

CB8(Y28) 

自動 

(X0) 

CB0 選択 SW 

(X3) 

CB0 選択表示 

(Y30) 

マスター 

スイッチ 

切(X1) 

入(X2) 

CB1 選択 SW 

(X4) 

CB1 選択表示 

(Y31) 

CB2 選択 SW 

(X5) 

CB2 選択表示 

(Y32) 

CB3 選択 SW 

(X6) 

CB3 選択表示 

(Y33) 

CB4 選択 SW 

(X7) 

CB4 選択表示 

(Y34) 

CB5 選択 SW 

(X8) 

CB5 選択表示 

(Y35) 

CB6 選択 SW 

(X9) 

CB6 選択表示 

(Y36) 

CB7 選択 SW 

(X0A) 

CB7 選択表示 

(Y37) 

CB8 選択 SW 

(X0B) 

CB8 選択表示 

(Y38) 

受電制御 三菱製 PLC   Q00J 


